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% POS-VENDA
ESPECIALIZADO

PECAS DE REPOSICAO
ORIGINAIS

105T

PESO OPERACIONAL

119 kW

POTENCIA NOMINAL

140/94 kN

FORCA CENTRIFUGA

A QUALIDADE TRANSFORMA O MUNDO




ROLO COMPACTADOR - STR100C-8 A SANY

ROLO DE TAMBOR TANDEM - TANDEM DRUM ROLLER

DIMENSOES (mm) PARAMETROS TECNICOS

A DISTANCIA ENTRE EIXOS 3.689 MOTOR CUMMINS
B LARGURATOTAL DA MAQUINA 2.100 MODELO QSB4.5-C160-30
C ALTURALIVRE 825 EMISSAO Tier I
D DIAMETRO DO TAMBOR 1.240 POTENCIA NOMINAL 119 kW
H ALTURA SEM CABINE 2.507 TACHA DE VELOCIDADE 2.200 rpm
H2 ALTURA DO SOLO AO TOPO DA CABINE 3.215 SISTEMA DE RESFRIAMENTO RESFRIAMENTO DE AGUA
K DISTANCIA MINIMAAO SOLO 360 BATERIA 24V x 120Ah
L COMPRIMENTO TOTAL DA MAQUINA 5.165 TANQUE DE AGUA 800 L
O PROJEGAO LATERAL 100 TANQUE DE COMBUSTIVEL 230 L
W LARGURA DO TAMBOR 1.900 TANQUE DE OLEO HIDRAULICO 100 L
PESO OPERACIONAL 10.500 kg
PESO DO MODULO DIANTEIRO 5.250 kg
PESO DO MODULO TRASEIRO 5.250 kg
CARGA ESTATICA LINEAR 271 N/icm
FREQUENCIA DE VIBRAGAO 50/61 Hz
AMPLITUDE NOMINAL 0,75/0,3 mm
FORGA CENTRIFUGA 140/94 kN
DIAMETRO DO TAMBOR 1240 mm
LARGURA DO TAMBOR 1900 mm
ESPESSURA DA BORDA DO TAMBOR 17 mm
C

VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO 0~ 12 km/h
VELOCIDADE DE TRABALHO 0~ 6,5 km/h
SUBIDA DE RAMPA TEORICO COM VIBRAGAO 30%
SUBIDADE RAMPATEORICO SEM VIBRAGAO 35%
DISTANCIA MINIMAAO SOLO 360 mm
CABINE ROPS/FOPS / DISTANCIA ENTRE EIXOS 3.689 mm
AR CONDICIONADO / ANGULO DE DIREGAO +33°
ASSENTO DO OPERADOR GIRATORIO / ANGULO DE OSCILAGAO +8°
OFF-SET / RAIO DE GIRO EXTERNO 13.530 mm
/ / OFF-SET 170 mm
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